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I. CzesS¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zwigzany z wykonaniem
nawierzchni drogowej bitumicznej wraz z rozbudowg kanalizacji burzowej odwodnienia placu manewrowego na
terenie dziatki 34/5 (nr obr. 18, ark. 9) bazy transportowej przy ul. Bursaki 17 w Lublinie.

Zakres przebudowy obejmuije:

rozbiorka istniejacych kraweznikow

frezowanie korekcyjne nawierzchni

roboty ziemne

ustawienie kraweznikow

ustawienia wpustow kanalizacji deszczowej

wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi manewrowej

wykonanie warstw konstrukcyjnych opaski z kostki betonowe;

wykonanie nowej nawierzchni drogi manewrowej z warstwg $cieralng z betonu asfaltowego
wykonanie nowej nawierzchni opaski z kostki betonowej

odtworzenie zielehcow
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2. Podstawa opracowania

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332) z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 poz. 124 {j.
z pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

» Whtasne pomiary i obserwacje w terenie.
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3. Opis istniejacego zagospodarowania pasa drogowego

Teren objety opracowaniem potozony jest przy ul. Bursaki 17 w Lublinie. Zakresem opracowania jest
przebudowa placu manewrowego i sieci kanalizacji deszczowej znajdujacych sie na terenie bazy transportowe]
Wojewddzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Obecnie na terenie przewidzianym pod
przebudowe znajdujg sie zielefice oraz istniejacy uktad drogowy przylegty do budynku. Uktad drogowy sktada sie
z drogi i placu manewrowego o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szeroko$¢ drogi manewrowe] réwna sie
ok. 8,0 m.

Istniejacy teren uzbrojony jest w sie¢ elektroenergetyczng, gazowa, wodociggowg oraz sie¢ kanalizacii
deszczowe;j.

4. Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zwigzany z wykonaniem nawierzchni

drogowej bitumicznej wraz z rozbudowa kanalizacji burzowej odwodnienia placu manewrowego na terenie dziatki
34/5 (nr obr. 18, ark. 9) bazy transportowej przy ul. Bursaki 17 w Lublinie.



Projektuje sie przebudowe istniejacego placu manewrowego. Przebudowa bedzie polega¢ na rozbiérce
cze$ci placu, a nastepnie wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o petnej konstrukcji (zgodnie z
czescig rysunkowa). Na pozostatej czeéci placu manewrowego wykonane zostanie frezowanie korekcyjne
nawierzchni, a nastepnie naktadka o warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego. Obramowanie catego uktadu
drogowego zaprojektowano z kraweznika betonowego o przekroju poprzecznym 15x30 cm.

Elementem zwienczajacym roboty drogowe bedg prace zwigzane z uporzadkowaniem terenéw zieleni.

Zapewnione bedzie prawidtowe odwodnienie przedmiotowego terenu dziatki dzieki nadaniu
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni w kierunku projektowanych wpustéw kanalizacji
deszczowe;.

Zakres przewidzianych robét przedstawiono na rysunkach zamieszczonych w cze$ci rysunkowej
niniejszego opracowania.

5. Przekroje normalne
Projektuje sie przekroje normalne zgodnie z rysunkiem D-5.

6. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego (petna konstrukcija):

»  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4cm
»  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 5cm
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
0 uziarnieniu 0/31,5 mm 20 cm
»  Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o klasie C1,5/2 22 cm
»  Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 15¢cm
66 cm

Konstrukcja placu manewrowego (nakladka asfaltowa):

»  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4 cm
»  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 min. 4cm
» Istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego do sfrezowania

w zakresie robot bitumicznych

Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego (na przetomie):

»  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4cm
»  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 5cm
»  Geokompozyt szklany 50/50 o szer. 2,5 m na potaczeniu z istniejaca konstrukcjg,

» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

0 uziarnieniu 0/31,5 mm 20 cm
»  Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o klasie C1,5/2 22.cm
»  Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 15¢cm

66 cm



Konstrukcja nawierzchni opaski:

»  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j 6cm
»  Podsypka z grysu 2/4 3cm
» Podbudowa pomocnicza i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej
cementem o kl. C3/4 15¢cm
24 cm

7. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Na powierzchnie objetg opracowaniem skfadajq sie:

> nawierzchnia placu manewrowego (petna konstrukcja) ok. 1116 m?
> nawierzchnia placu manewrowego (naktadka asfaltowa) ok. 697 m?
> nawierzchnia opaski ok. 8m?

> nawierzchnia zielerica ok. 200 m?
taczna powierzchnia objeta opracowaniem ok. 2021 m?

8. Odwodnienie

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podiuzne projektowanych elementéw w celu
odprowadzenia wody opadowej. Wody opadowe bedg odprowadzone powierzchniowo do istniejacego sieci
kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty kanalizacji deszczowe.

9. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

Istniejace urzadzenia naziemne infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowaé
wysokosciowo. Roboty nie beda kolidowaé z istniejaca infrastrukturg podziemna,

10. Dane o wpisie do rejestru zabytkow, o ochronie srodowiska, oddziatywaniu na inne
obiekty

Przedmiotowe dziatki nie lezy w zasiegu terenéw objetych ochrong konserwatorskg. Obszar
oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 Prawo Budowlanego obejmuje dziatke, na ktorej
Zlokalizowana jest inwestycja tj. dziatki nr 34/5, obr. nr 18, ark. 9.

Przyjete rozwigzania projektowe nie naruszajq istniejacego stanu $rodowiska, przyczyniajg sie do poprawy
stanu technicznego placu, a co za tym idzie do zmniejszenia hatasu generowanego przez ruch samochodowy
oraz uregulowania odwodnienia.

11.Rozwiazania w zakresie robét przygotowawczych, ziemnych oraz zieleni

Roboty ziemne, zaleca sige wykonac w formie korytowania po dokonaniu robét rozbiorkowych.
Po wykonaniu rob6t budowlanych naruszony teren nalezy uporzadkowacé.
Trawniki z siewu wykonaé w oparciu wymagan:

Teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazondw lub kraweznikdw o ok. 12 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm)



Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

Przed rozscieleniem ziemi urodzajnej podglebie nalezy zaoraé lub przekopa¢ (zasypka gruntem
rodzimym zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,97)

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa

Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne

Okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane beda w ilosci 2 kg na 100 m?

Na skarpach nasiona traw wysiewane beda w ilosci 4 kg na 100 m?

Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

Trawnik gotowy do odbioru koricowego powinien by¢ zadarniony na powierzchni co najmniej
90% i wykoszony

Projektant: mgr inz. Pawet Chaba
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lll. Oswiadczenie, warunki, uprawnienia



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(z pézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam:
ze projekt wykonawczy pt.: ,,Wykonanie

nawierzchni drogowej bitumicznej wraz z rozbudowa kanalizacji burzowej
odwodnienia placu manewrowego na terenie dziatki 34/5 (nr obr. 18, ark. 9)
bazy transportowej przy ul. Bursaki 17 w Lublinie” sporzadzony w dniu
11.05.2020 dla: Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Pawetl Chaba

branza drogowa
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