Schemat studni S1

PRZEKROJ
TYPU CIEZKIEGO KLASY D400
STOPNIE Zt AZOWE ZELIWNE
RZUT: MONTOWANE CO 30 cm
Klasy D400
zeliwny DN60O typu cigzkiego Wiot projektowanego kanalika
Projektowany wtaz KD DN160
KREGI ZELBETOWE @ 1,20 m
PODSTAWA STUDZIENNA —_—
Z CEGLY PELNEJ KLINKIEROWEJ o
o W KLASIE MIM.35 MPa, IZOLACJA WILGOCIOWA ¢
Przejécie szczelne UKELADNYCH PRZY UZYCIU 60cm POWLOKOWA ABIZOL R+P ~
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Przejscie szczelne
ystemowe do rur PVC UWAGA

Wszystkie elementy zelbetowe —.Nmajm wg. Uq.om_c
maja by¢ wykonane z betonu B/C 35/45

Wiot projektowanego podtgczenia PIASEK

Wiot oraiekt ...
ot projektowanej sieci wpustu W1KD DN200

KS DN200
UWAGA:
- rzedne wysokosciowe wg profilu przytgcza
- konstru _AO._ aitech DO_O© ia studni w/ g <<<3m©m3 -vo w A- noe Wykonanie nawierzchni drogowej bitumicznej wraz z rozbudowa
PN-99/B-10729 PAWDROG Pawet Chaba kanalizacji burzowej odwodnienia placu manewrowego na terenie dziatki
- - tuszczow Pierwszy 50 34/5 (nr obr. 18, ark. 9) bazy transportowej przy ul. Bursaki 17 w Lublinie
20-258 Lublin
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