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OGRODZENIE

KONSTRUKCJA PLACU MANEWROWEGO (NAKLADKA ASFALTOWA)

KONSTRUKCJA PLACU MANEWROWEGO (PELNA KONSTRUKCJA) 4 cm|WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70
4 cm|WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 min. 4 cm|WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70
5 cm|WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70 ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
20 em PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA DO SFREZOWANIA W ZAKRESIE ROBOT BITUMICZNYCH
C90/3 O UZIARNIENIU 0/31,5 mm
22 cm|WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM O KL. C1,5/2 ,
15 cm|WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO PRZEKROJ NORMALNY D-D
CEMENETEM 0 KL. C0,4/0,5
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KONSTRUKCJA OPASKI KONSTRUKCJA PLACU MANEWROWEGO (PELNA KONSTRUKCJA)
o WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 6 cm 4 cm|WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70
e P EE— PODSYPKA Z GRYSU 2/4| 3 cm 5 cm|WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70
IS IS PODBUDOWA POMOCNICZA | ULEPSZONE PODLOZE 15 em 20 cm PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA
Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM O KL. C3/4 €90/3 O UZIARNIENIU 0/31,5 mm
RAZEM: | 24 cm 22 cm|WARSTWA MROZOOCHRONNA 7 MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM O KL. C1,5/2
15 om WARSTWA ULEPSZONEGO PODt.OZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENETEM O KL. €0,4/0,5
KONSTRUKCJA PLACU MANEWROWEGO (NA PRZELOMIE) 66 cm|RAZEM:
4 cm|WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70
5 cm|WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70
GEOKOMPOZYT SZKLANY 50/50 O SZER. 2,5 m NA POtACZENIU
Z ISTNIEJACA KONSTRUKCJA ageehog Wykonanie nawierzchni drogowej bitumicznej wraz z rozbudowa
PAWDROG Pawet Chaba kanalizacji burzowej odwodnienia placu manewrowego na terenie dziatki
20 cm WWWWMU%E%N_MWW_JW_“___% Nﬁ>v \W\_.z_m_mWN«wzx_ NIEZWIAZANEJ Z' KRUSZYWA Emwww,m%__wﬁﬂ«\ 50 34/5 (nr obr. 18, ark. 9) bazy transportowej przy ul. Bursaki 17 w Lublinie
22 cm|WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM O KL. C1,5/2 o
15 cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODtOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO LT Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
CEMENETEM 0O KL. €0,4/0,5 PROJEKT CHRONIONY Zdrowotnej w Lublinie
66 RAZEM- PRAWEM AUTORSKIM INWESTOR ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin
cm : PROJEKT BUDOWLANO - DROGOWA o
ETAP <<< _AOZ><<ﬁN< BRANZA NRRYS.
Przekroje normalne 1:50 05.2020
mgr inz. Pawet Chaba LUB/0011/PWOD/13
inz. Krzysztof Kozaczyriski .




