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"T" - RZEDNA TERENU W/G PROFILU

"DW"- RZEDNA OSI| RURY W/G PROFILU

- rury montowac na podsypce z bardzo dobrze ubitego i
zageszczonego gruntu rodzimego bez kamieni, lub
gruboziarnistego piasku z podbiciem obustronnym rur i
pogtebieniem na zlgczach o zageszczeniu sposobem
recznym Is=98% SPD

- nad rurami wykona¢ nadsypke piaskiem o gr. 20cm
ponad wierzch rury o zageszczeniu Is=100% SPD

- Srednice i typ rur przyjac¢ w/g profilu

- montaz rur wykonac¢ zgodnie z instrukcjg projektowania ,
wykonywania i odbioru producenta rur, jak rowniez
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
opracowanie COBRTI W-wa zeszyt-3/2001
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

WG. WARSTW IS

PAS DROGOWY

TNIEJACYCH

DO I1s=100 SPD

NADSYPKA min 30 cm

STREFA ZMNIEJSZONEGO

ZAGESZCZENIA NAD RURA
(SZEROKOSC STREFY 0,7DN)

1 —__OBSYPKA ZAGESZCZONA DO Is=98 SPD

7
&\PODSYPKA min 10cm ZAGESZCZONA DO Is=98 SPD

pawdiog

PAWDROG Pawet Chaba
Luszczow Pierwszy 50
20-258 Lublin

Wykonanie nawierzchni drogowej bitumicznej wraz z rozbudowa
kanalizacji burzowej odwodnienia placu manewrowego na terenie dziatki
34/5 (nr obr. 18, ark. 9) bazy transportowej przy ul. Bursaki 17 w Lublinie
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