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IO PI1S TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

. Zlecenie Inwestora

. Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu

. Warunki technicznewydane przez PWiK w Lublinie,

. Projekt drogowy opracowany przez mgr inz. Pawta Chaba
. Obowiazujace przepisy, normy i normatywy.

2.Zakres opracowania.

Projekt obejmuje;

- budowe studni betonowej S1 DN 1200 na istniejgcej wewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej

-podtgczenie wpustdw ulicznych W1i W2

- regulacje wpustow W3, W4 i W5

Podtagczenie wpustow projektuje sie z rur PVC Lita SN 12 DN 200x6,5mm.

3.Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem potozony jest przy ul. Bursaki 17 w Lublinie.
Zakresem opracowania jest przebudowa placu manewrowego i sieci kanalizacji
deszczowej znajdujgcych sie na terenie bazy transportowej Wojewddzkiego
Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Obecnie na terenie przewidzianym pod
przebudowe znajdujg sie zielence oraz istniejgcy uktad drogowy przylegty do budynku.
Dziatka jest podtgczona przytgczem KD 250 do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej.

Istniejgcy teren uzbrojony jest w sie¢ elekiroenergetyczng, gazowa,
wodociggowa.

4.Podtaczenie kanalizacji deszczowej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzata wody opadowe i
roztopowe z miejsc parkingowych i drogi wewnetrznej Zwiekszenie terenu
utwardzonego o okoto 24m 2 nie bedzie miato znaczacego wptywu na zwiekszenie
ilosci opadéw odprowadzonych do kanalizacji deszczowej .

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV_U SN 12 Lita.
Odlegtosci, materiat, spadki wg. czesci graficznej opracowania. Odwodnienie za
pomocg wpustdw sciekowych ulicznych zeliwnych kl. D400 z zamknigeciem ryglowym
i zawiasem zamontowanych na studzience $ciekowej osadnikowej z kregow
betonowych DN 500 mm. Regulacje istniejacych wpustéw wykona¢ z zachowaniem
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ciggtodci materiatu. Na istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
zaprojektowano studzienke rewizyjng betonowg o srednicy D=1,2m
Posadowienie studni na istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej wykonaé wg. rys.
szczeg6towego. W trakcie montazu studni nalezy;
- wykonac podsypke piaskowg okoto 20cm
-wykonac wylewke betonowg z betonu C35/45 grubosci okoto 20cm.
- wykona¢ podmuréwke z cegty petnej klinkierowej w klasie mim. 35MPa uktadanych
na zaprawe odporng na kontakt z sciekami sanitarnymi
- wykonac kinete z betonu C 35/45
- wycig¢ wierzch rury, pozostawiajgc kinete z istniejgcej rury
-zamontowac pozostate elementy studni.

Powierzchnie Scian studzienki stykajagce sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem
bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczna.

Wszystkie studnie wyposazone bedg w stopnie ztazowe zeliwne i wtazy kanatowe
zeliwne o $rednicy 600mm , osadzone na zelbetowych pierscieniach
wyréwnawczych, klasy D400. Przejscia rur PVC przez Sciany studni wykonac¢ jako
typowe elementy systemowe z PP przelotowe.

Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych:

Beton:

klasy nie mniejszej niz C35/45 (B45)

wykonany z cementu odpornego na siarczany

0 maksymalnym stosunku w/c: 0,45

o minimalnej zawartosci cementu: 340 kg/m3

o0 minimalnej zawartosci powietrza: 4,0%

wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajgcym W8

o maksymalnej zawartosci chlorkéw odniesionej do masy cementu: 0,40%
korozja spowodowana karbonatyzacjg: XC4

agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: XF4

agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2

nasigkliwos¢ max 5% wagowych,

odpornos¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XDS3,

Elementy betonowe lub zelbetowe prefabrykowane:

studzienka zakonczona pokrywag ,

kregi i pokrywa wyposazona w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze,

kregi z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry
stalowe w otulinie z PE,

grubos¢ otuliny zbrojenia nie mniejsza niz 40 mm,

pierscienie regulacyjne pod wtazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min.
C 35/45.

elementy zelbetowe zbrojone pretami zebrowanymi ze stali o charakterystycznej
granicy plastycznosci min. 500 MPa

studnia powinna by¢ szczelna

pomiedzy wtazem a ptytg stropowg projektowac zelbetowy pierscien regulacyjny
grubosci min. 6 cm,



*komin wtazowy nie moze przekraczaé¢ dtugosci 0,5 m, liczac od powierzchni wtazu z
ptytg stropowa,
Wiaz :
zatrzaskowy lub ryglowy wykonany z zeliwa,
bez osadnikow zanieczyszczen,
zabezpieczone antykorozyjnie,
wyposazony we wktadke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub
korpusie,
pokrywa bez wentylaciji,
korpus wysoko$¢é min. 115 mm,
szerokosc¢ kotnierza korpusu min. 40 mm,
zewnetrzna srednica kotnierza min. 700 mm,
min. waga wtazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa
sferoidalnego) — 95 kg, w tym waga pokrywy min. 52 kg,
wtazy osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.
Wopusty uliczne wg. rysunku szczegdtowego

5. Montaz rurociggow

Uktadanie rur nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu odcinka kanalizacyjnego.
Kielichy (dotyczy rur kielichowych) powinny by¢ kierowane ku gérze. W przypadku
przerwania prac konce rur nalezy chwilowo zamkngé. Ostony nalezy zdjg¢ dopiero
bezposrednio przed wykonaniem potgczenia rurowego. Rury nalezy chroni¢ przed
dostaniem sie obcych materiatéw do ich wnetrza. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z
kierunkiem i na wysokosci dla ktérych wartosci zostaty okreslone w projekcie. Czesci
powierzchni rur , ktére stykajg sie z uszczelkg, muszg by¢ nienaruszone, czyste i
suche. Podczas uktadania rur nalezy przewidzie¢ wgtebienia pod kielichami. Kohce
rur nalezy starannie docig¢ i przygotowaé. Przed wykonaniem kazdego polaczenia
kielichowego nalezy oczys$ci¢ uko$nie sfazowany koniec rury. Przed wykonaniem
potgczenia nalezy wyjgé zatozong fabrycznie w sposéb luzny uszczelke. Nastepnie
ksztattke, rowek kielicha oraz uszczelke nalezy oczyscié. Uszczelka zamontowana
fabrycznie na state moze pozosta¢ w ztgczce, nalezy jednak oczysci¢ jej krawedzie.
Nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki nie sg uszkodzone. W przypadku systeméw o
gtadkich Sciankach , koniec bosy rury nalezy pokry¢ $rodkiem slizgowym.

Do ciecia rur nalezy uzywac pity z drobnymi zebami lub obcinaka do rur. Ciecie
wykonuje sie prostopadle do osi rury. Koniec skracanej rury nalezy zukosowac
pilnikiem zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Proby i odbiory

W trakcie budowy kanatu wykonuje sie odbiory czesciowe, a po zakonczeniu
budowy odbiér korncowy. Odbiory czesciowe dotyczg poszczegdlnych etapdw przed
zasypaniem kanatu. Zakres rob6t obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci w odniesieniu do dokumentaciji technicznej,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, w szczegdlnosci podtoza,
wykonania strefy utozenia rury, obsypki, gtebokosci posadowienia itp.,
sprawdzenie poprawnosci montazu rur, w tym m.in. zachowania kierunku utozenia,
wykonania spadkow podtuznych,



sprawdzenia poprawnego wykonania studzienek kanalizacyjnych, podtgczen rur do
studni, wykonanie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

Przed przekazaniem kanatu do eksploatacji, nalezy dokonac¢ odbioru koncowego
polegajgcego na:

-sprawdzeniu protokotdow z odbiorédw czesciowych, w tym m.in. ewentualnych
potwierdzenh zrealizowanych w nich postanowien usuniecia usterek oraz sprawdzenia
protokotéw z préb szczelnosci,

-sprawdzenia aktualnych dokumentaciji technicznych z uwzglednieniem wprowadzenia
do niej ewentualnych zmian i uzupetnien,

-sprawdzenia prawidtowego zamontowania studzienek i innych elementow.

Odbiory, czesciowy i koncowy powinny by¢ zrealizowane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami.

Badania szczelnosci kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-
92/B-10735: ,,Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy
odbiorze”. Kanat nalezy zbada¢ na eksfiltracje $sciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu.

6. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych,
umocnionych. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie z recznym wyréwnywaniem $cian i
dna wykopdéw. Zachowac nalezy szczegolng ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopdw
wzdtuz istniejgcego uzbrojenia. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne wykonac¢ sposobem recznym. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujace sie z wykopem,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
zapewniajgcy ich eksploatacje (przewody elekiryczne zgodnie z normg PN 76/E-
05125). Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wysokosci 1,0 m., a w nocy
o$wietlone. Na barierkach winny by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze (gtebokie
wykopy itp.).Obudowa wykopow powinna umozliwia¢ jej podnoszenie wraz z
wykonaniem zasypki. Zaprojektowano obudowe z ptyt wykopowych. Zaleca sie
stosowanie do umacniania $cian wykopow szalunkdéw inwentaryzowanych
wielokrotnego uzytku. Jednoczes$nie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego
np. z wyprasek w ukfadzie poziomym. Obudowa wykopdw powinna by¢ podnoszona
wraz z wykonywaniem zageszczenia zasypki w celu zabezpieczenia przed
rozluznieniem sie gruntu zageszczanego.

Minimalna szeroko$¢ wykopu uzalezniona jest od Srednicy rury i gtebokosci jej
posadowienia. Dla rur o $srednicy mniejszej rownej 200mm wykop deskowany powinien
wynosi¢ min $rednica rury + 0,40m, Wartos¢ dodawana dzielona przez dwa oznacza
minimalny odstep rury od $ciany szalunku wykopu. Jednoczesnie minimalna
szerokos¢ wykopu uzalezniona jest od gtebokosci wykopu. | tak dla gtebokosci od
1,00-1,75m powinna wynosi¢ 0,80m.
Spadek i materiat podsypki na dnie wykopu powinien by¢ zgodny z zatozeniami
projektowymi. Dno wykopu nie moze by¢é uszkodzone. W miejscach gdzie bedag
uktadane rury nalezy zapewni¢ projektowany spadek i forme dna. W temperaturach
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minusowych moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna wykopu tak by nie zamarzty
warstwy podsypki i warstwy okoto przewodowe. Wykonanie podtoza, zasypki, ich
rodzaj i wysoko$¢ wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem posadowienia
przewoddw.

Decydujgce znaczenie na wytrzymato$¢ (nosnosc) rur ma sposob wbudowania i
zageszczenia zasypki i obsypki. Wskaznik zageszczenia zasypki winien byé
potwierdzony przez uprawnionego geologa.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-
02-2003r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” (Dz.U. 2003 nr 47 poz 401) oraz zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Asfalt z powierzchni wykopdw nalezy poddac utylizacji przez specjalistyczng firme.

7. Posadowienie rurociggow

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano podsypke rurociggu do wysokosci
20cm oraz obsypke i zasypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku
Srednioziarnistego zageszczonego warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,97.
Pozostatg wysokos¢ wykopdéw do poziomu podbudowy jezdni (chodnika) nalezy
zasypa¢ piaskiem Srednioziarnistym zageszczonym warstwami o wskazniku
zageszczenia Is=1,00 w strefie podbudowy jezdni.

8. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac
recznie.

Kable elektryczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na state specjalng do tych
celéw, dwudzielng rurg z PP (np. produkcji ELPLAST - Jastrzebie Zdr6j) lub
dwudzielng rurg np. firmy AROT A 83, A110i A 160.



9. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

Czes¢ opisowa do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat: Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania: Wykonanie nawierzchni
drogowej bitumicznej wraz z rozbudowg kanalizacji burzowej odwodnienia placu
manewrowego na terenie dziatki 34/5 (nr obr. 18, ark. 9) bazy transportowej przy

ul. Bursaki 17 w Lublinie

Branza: Sanitarna

Inwestor: Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej w Lublinie ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin

Projektant: mgr inz. Waldemar Walkowiak
upr. LUB/0099/PWBS/16



Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektow

Zakres robot:

- budowe studni betonowej S1 DN 1200 na istniejgcej wewnetrznej instalaciji
kanalizacji deszczowej

-podtagczenie dwéch wpustdw ulicznych W1i W2
- regulacje wpustow W3, W4 i W5
Kolejnos¢ realizaciji

» Geodezyjne wytyczenie trasy kanatu i kolizji z uzbrojeniem
« Zawiadomienie uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia podziemnego
* Przygotowanie miejsca pracy, usuniecie nawierzchni utwardzonej
» Wykonanie wykopow liniowych pod przytagcze
« Umocnienie wykopdéw o gtebokosci ponad 1,5 m
» Zabezpieczenie wykopu przez oznakowanie tasmag biatg w czerwone pasy

* Montaz rur i utozenie ich na podsypce piaskowej (szczegbty wg opisu
technicznego),

» Wiaczenie do istniejgcej studni betonowej
» Wykonanie odcinka przytaczy
* Wykonanie niezbednych préb i odbioréw wg. opisu technicznego

* Po geodezyjnym odbiorze trasy przewoddéw, wykonanie pozostatych prac
ziemnych (szczegéty wg opisu technicznego),

» Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na trasie kanalizacji deszczowej nie wystepuje kolizja z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. W przypadku lokalizacji uzbrojenia niezainwentaryzowanego postgpi¢
wg. opisu technicznego

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuije.



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystagpienia

Na podktadzie geodezyjnym nie zlokalizowano zadnych zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Na podktadzie geodezyjnym pokazano projektowane trasy przewoddw i trasy
sieci.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla terenu wykonywania prac zwigzanych z budowg zagrozenia wymienione w
pkt 6 nie wystepujg i nie stanowig ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej
komunikacji lub ewentualnej ewakuacji.

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Walkowiak



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam:

ze projekt wykonawczy pt.: ,,Wykonanie nawierzchni drogowej
bitumicznej wraz z rozbudowa kanalizacji burzowej odwodnienia placu
manewrowego na terenie dziatki 34/5 (nr obr. 18, ark. 9) bazy transportowej przy
ul. Bursaki 17 w Lublinie” sporzadzony w dniu 15.05.2020 dla: Wojewoddzkie
Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w
Lublinie, ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Waldemar Walkowiak

branza sanitarna
upr. bud LUB/0099/PWBS/16

Maj 2020
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